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„Xhouse“ siūlomas dviem
našumo variantais:

Metalinis dangtis nuimamas,
jei reikia aptarnavimui ar
valymui.

„Xhouse 350“ – suteikia galimybę
nustatyti du nominalius srautus:
300 arba 350 m3/h

„Xhouse 500“ – suteikia galimybę
nustatyti du nominalius srautus:
400 arba 500 m3/h

Valdymo pultas turi nuotolinio valdymo galimybę
per „Wi-Fi“ modulį arba išmaniųjų namų sistemas
(„Modbus TCP“ protokolas).

Galimybė tiesiogiai prie įrenginio prijungti išorinį
šildytuvą. Šildytuvas įjungiamas automatiškai ir tik
tada, kai įrenginys veikia.

Kurdami „Xhouse 350-500“ įrenginį, daugiausia dėmesio skyrėme
maksimaliai naudingai vertei. Rekuperatoriai tinkami naudojimui
tiek butuose, namuose, tiek mažesnėse komercinėse patalpose.
Įrenginys visiškai prisitaikys prie jūsų vėdinimo problemų,
nesvarbu, ar tai būtų didelė drėgmė, ar kontroliuojamos oro
kaitos poreikis, kad jaustumėtės savo aplinkoje kuo komfortiškiau.

Mažas SFP
Mažos energijos
sąnaudos

Didelis našumas.

Kairės arba dešinės pusės  pajungimo

variantai tame pačiame įrenginyje

„MultiFlow“ 300–350 / 400–500 m3/h

Nedidelis svoris  (tik 35 kg)

Nominalus srautas nuo 300 iki 350 m³/h
arba nuo 400 iki 500 m3/h nustatomas
įrenginyje esančiu jungikliu.

Namams ir komercinėms patalpoms
Šilumos ir drėgmės rekuperacijos šilumokaitis
Integruotas išankstinis pašildytuvas
Pastovaus srauto valdymas
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Ilgaamžiai filtrai – filtravimo klasės M5
(ePM10 55 %), arba F7 (ePM1 50 %)

Valdymo pultas prijungtas elektros
laidu . Jis naudojamas oro srautui ir
kitoms funkcijoms valdyti.

Mechaninis Bypass su
automatiniu valdymu

EPP izoliuoti ortakių vamzdžiams prijungti iš viršaus ir
šono. Kad būtų lengva montuoti, kartu su įrenginiu
tiekiamos plastikinės jungtys 200/200, 200/180, 200/160.

Įrenginio korpusas pagamintas
iš juodo EPP (išplėsto
polipropileno).

daro įrenginį itin universalų

Perjungimas tarp kairiosios ir
dešiniosios versijų mygtuku ant
įrenginio korpuso.

MULTIFLEX
sistema
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Techniniai duomenys Xhouse 350 |  500

XH1
Xhouse
Įrenginys

050
Oro srautas 500 m²/val.

035
Oro srautas
350 m²/val.

EB
Ventiliatorius
su EC varikliu
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Be
šildytuvo
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Šilumos ir
drėgmės
atgavimas

HR
Šilumos
atgavimas
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Su
šildytuvu
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(standartas)
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Kairinis pajungimas
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Valdymas
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XH1-035-EC S0 HR X A C - 1 A 0
X A 1

„Xhouse 350 | 500 kodavimas

SVORIS ***

BYPASS  TIPAS

TRIUKŠMO LYGIS **

MAITINIMO ŠALTINIS

SPEKTRINĖ VENTILIATORIAUS GALIA

EFEKTYVUMAS EN 13141-7 ŠILUMA /
DRĖGMĖ ****

MATMENYS / IŠVESTIS

NOMINALUS ORO SRAUTAS * (EPD 300 PA)

IŠANKSTINIO ŠILDYMO GALIA

ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASĖ (SEC)

Šilumokaičio  tipas –

–

kW

%

mm

kg

m³/val.

V/Hz

W/m³/val.

dB(A)

A+ / A+ / E

HRV

300 / 350

90,7 (90,4) / —

XH1-035-ECS0HR 
X X X-1A0

A+ / A / E

1

0,19 / 0,22

34,1 / 36,2

XHOUSE-350

A+ / A+ / E

ERV

300 / 350

XH1-035-ECS0ER
X X X-1A0

85,4 (83,9) / 45,5 (44,3)

A+ / A / E

35

Mechaninis

1 ~ 230 / 50–60

A+ / A+ / E

HRV

400 / 500

90 (89,2) / —

XH1-050-ECS0HR 
X X X-1A0

A+ / A / E

850 × 725 × 550 / Vidinis 200 – galima sumažinti 180 ir 160

1.2

0,20 / 0,28

36,5 / 38,4

XHOUSE-500

A+ / A+ / E

ERV

400 / 500

XH1-050-ECS0ER 
X X X-1A0

82,7 (80,5) / 43,1 (40,9)

A+ / A / E

* Nominalus srautas pateikiamas esant 

išorinis slėgio nuostolis 300 Pa
** Laisvoje erdvėje 3 m atstumu *** Įrenginio svoris be pakuotės *** Efektyvumas nurodytas esant 70 % nominaliajai galiai. 
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