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Prohlaseni o shodé

Declaration of Conformity

Xvent s.r.o.

Podébradska 289, 530 09 Pardubice
Ceska republika / The Czech Republic
www.xvent.cz

Timto potvrzuje Ze vyrobek vzduchova clona / hereby confirms that this product air curtain

WIND

typové oznaceni / type designation

WIN1

byl vyroben v souladu s nasledujicimi evropskymi smérnicemi / was produced in
accordance to the following Europeans Directives

1) Nafizeni vlady €.117/2016 Sb. - elektromagneticka kompatibilita / 20714/30/EU -
Electromagnetic Compatibility (EMCD)

2) Nafizeni vlady €.176/2008 Sb. — technické pozadavky na strojni zafizeni / 2006/42/EC
— Machinery Directive (MD)

3) Smeérnice Evropského parlamentu a rady 2009/125/EC — pozadavky na ekodesign
vyrobkl spojenych se spotfebou energii / 2009/125/EC — Eco-design requirement for
energy-related product (ErP 2015)

4) Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU - Elektrické vyrobky nizkého
napéti / Low Voltage Electrical Equipment (LVD)
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a harmonizované normy s vySe uvedenymi smeérnicemi / and harmonized norms ,with
above directives

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

CSN EN 60335-2-30 ed.3:2010 - Elektrické spotiebite pro domacnost a podobné udely
- Bezpednost - Cast 2-30: Zvlastni pozadavky na topidla pro vytapéni mistnosti /
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-30: Particular
requirements for room heaters

CSN EN 60335-1 ed.3:2012 - Bezpednost elektrickych spotfebiti pro domacnost a
podobné ugely — Cast 1: VSeobecné pozadavky / Safety of household and similar
electrical appliances. Part 1: General requirements

CSN EN 60204-1 ed.3:2019 - Bezpednost strojnich zafizeni - Elektricka zafizeni strojl
- Cést 1: V8eobecné pozadavky / Safety of machinery - Electrical equipment of
machines - Part 1: General requirements

CSN EN ISO 12100:2011 - Bezpeénost strojnich zatizeni - V&eobecné zasady pro
konstrukci - Posouzeni rizika a snizovani rizika / Safety of machinery - General
principles for design - Risk assessment and risk reduction

CSN EN 61000-3-2 ed.4:2015 - Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 3-2:
Meze - pro emise proudu harmonickych (zafizeni se vstupnim fazovym proudem <= 16
A) | Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current
emissions (equipment input current 16 A per phase)

CSN EN 61000-3-3 ed.3:2014 - Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 3-3:
Meze - Omezovani zmén napéti, kolisani napéti a flikru v rozvodnych sitich nizkého
napéti pro zafizeni se jmenovitym fazovym proudem <= 16 A, které neni pfedmétem
podminéného pfipojeni / Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits -
Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage
supply systems, for equipment with rated current ? 16 A per phase and not subject to
conditional connection

CSN EN 61000-6-3 ed.2:2007 - Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 6-3:
Kmenové normy - Emise - Prostfedi obytné, obchodni a lehkého primyslu /
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard
for residential, commercial and light-industrial environments

Datum vydani / date of issue: 1.10.2019
Misto vydani / place of issue: Pardubice
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Radim Kmonicek
R&D Manager

ICO: 07627726 Podébradska 289 +420 467 070 233 D-503-00049

DIC: C207627726 530 09 Pardubice office@xvent.cz www.xvent.cz



